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Analyza zranitelnosti Uzemi / Navrhy opatieni

* Analyza zranitelnosti Uzemi (odtokové poméry, eroze, ochrana ZPF,
biodiverzita, prostupnost krajiny, historicky vyvoj atd.)

e Terénni pruzkum a identifikace zranitelnych mist
* Prace s LPIS a propojeni poznatkd z geoinformaénich aplikaci VUMOP
e Zohlednéni vlastnickych vztah( a hospodareni zemédélského subjektu

* Navrh a prioritizace opatreni (jednoduché a technicky slozitéjsi pro dalsi
projektové zpracovani)

* Priklady z praxe



Analyza zranitelnosti tzemi - NUIK
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Klimaticky trend

* oCekavame extrémni projevy pocasi, vysoké teploty, dlouha obdobi sucha,
Casteéjsi vyskyt privalovych srazek a povodné.

e planovani krajiny z dlouhodobého hlediska je nezbytné pocitat s vyse
uvedenymi riziky a zajistit tak funkéni krajinu,

* podpora prizplUsobeni se zménam klimatu (adaptace), ale také respektovat
hospodareni a ekonomiku zemédélskych subjektl — integrovana krajina



m NARODNI USTAV PRO INTEGROVANOU KRAJINU
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m NARODNI USTAV PRO INTEGROVANOU KRAJINU

Problém Reseni

vyuziti krajiny

+

ARAPTOspace

klimaticka zména

zranitelnost
krajiny

Klima-adaptacni
diagnostika

v

hodnoceni zranitelnosti krajiny
z pohledu klimatické zmény



Zranitelnost krajiny z pohledu klimatickych
zmeén — klima-adaptacni diagnostika

VODA EROZE
Privalové srazky Vodni eroze
Povodné g ) Vétrna eroze
Odtok z Gzemi

PUDA BIOTA
Ochrana ZPF VyuZiti Gzemi
Viastnosti pud Krajinné prvky

Biodiverzita



Kde vznika povrchovy
odtok?

* Rizikova mista vzniku povrchového !N
o v \ - fq .:. .4 —o.' n
odtoku na padnim bloku Ize ISR\ \\‘“- _ "/ﬁs&.‘ \\ \\

identifikovat v terénu s Sl [
* nebo ve Verejném registru pldy :
LPIS v zaloZce Eroze — odtokové
linie.
* Soustredény povrchovy odtok
zacinad jiz priblizné po 120 m.




Jsou mé pozemky zamokrené a jak s tim
nalozit?

Sledujte na svych pozemcich trvale COmy 5 SN © meliorace
4504 B — 0394 e ) -
. v v V' ’ 2 .:m L4810 u, Y .- 14
nebo pravidelné zamokfena mista? - S . —t -

o0 JSR > i 7] BPEJ - zamokfend pady
‘ [=5] BPEJ - pldy ohrozend eroz
® Na trvalych porostech se tato B ot ohcy < oler 50
mista zpravidla lisi vegetaci. 7] BPEJ - pistité pixdy
(=] Nove 200
[ BPEJ - veimi propustné pldy

® Zamokreni nasledkem utuzeni
Svadité pozemky u vody zéna 100

podornici

® Nefunkéni odvodnovaci
systému (meliorace)

® Pfirozeny projev prostredi
(byvalé pramenisté, niva

AannAd )



@ Je mij pozemek ohrozen vodni erozi?

nejvétsi vliv sklonitost a délka pozemku po spadnici.

vegetacni pokryv, vlastnosti plidy a jeji nachylnost k umﬂ,“hw
erozi, E— T

cetnost a intenzita vyskvytul prlvaJO\Cych srazek a e
management hospodareni na pude. - £t

Ovérte si na mapovych geoportalech:
https://geoportal.vumop.cz/



https://geoportal.vumop.cz/
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P kriticka délka OL pro seti/sazeni po vrstevnicich
kriticka delka OL
/\ 7 odtokové linie nejdelsi (Cervena - v rdmci plochy MEO)
Erozni kategorie
B SEO (Silné erozné ohroZena pida)
MEO-VR (Mimeé erozné ohroZena plda - s vyS5im rizikem)

MEO-NR (Mimé& erozné& ohroZena plda - s ni28im rizikem)
I NEO (Nizce erozné ohroZena plda)




e Zdrava puda = obrovsky rezervoar vody

e Zdrava Cernozem muze zadrzet 3,5 tisice kubikd vody na hektar.
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Vystupy klima-adaptacni diagnostiky

Hodnoceni zranitelnosti z pohledu

4 kli¢ovych rizik a jejich zaznamenani
do mapy Gzemi. Ziskate tak vyborny
prehled kritickych mist ve

spravovanem uzemi.

Sestaveni katalogu doporuéenych
opatieni pro snizeni identifikované
zranitelnosti. Primarné se soustiedime

na prirodé blizka opatieni, které

doporuéujeme dopliiovat zelenymi

systemy.

Finalnim vystupem diagnostiky je
navrh priorit realizace adaptaénich

opatieni.Priority sestavujeme jok z
pohledu zranitelnosti, tak z pohledu

jejich ekonomickych depadi




Klima-adaptacni diagnostika pomaha
prosazovat a realizovat opatreni v
krajiné:

e Protierozni opatreni (organizacni,
agrotechnicka, technicka)

e Revitalizace vodnich tokl o obnova
vodniho rezimu krajiny

e Vysadba drevin

e Zatravnéni udolnic

e Obnova tini a mokradu



Analyza zranitelnosti uzemi - agroporadenstvi
(odtokové pomeéry, ochrana ZPF, eroze, biodiverzita,
prostupnost krajiny, historicky vyvoj)

Clovék Attiance I




Eroze vodni

Eroze vetrna
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Vétrna eroze — zakladni priciny

® klimatické (intenzita, smér, ¢etnost
a vlhkost vétru) a

® padni struktura, drsnost ptdniho
povrchu

®* nadmérnad velikost pozemku
s jednim druhem plodiny,

® chybégjici vétrolamy
® chybéjici vegetacni pokryv

17



vranany
Vitavou

Vétrna eroze — ohrozenost podle katastru
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Vodni eroze - zakladni priciny

* vyskyt vydatnych a intenzivnich pfivalovych dest

® nedostatecna ochrana pldy vegetaci

® ruseni hydrografickych prvkl remizkt, mezi
* velké ptdni bloky
® utuzeni pady

19



Vodni eroze vyznamné prispiva k ubytku organické hmoty

20



Eroze pudy zplsobuje odnos organ. hmoty a nasledné znecisténi
tokl a zanaseni vodnich nadrzi

21






Aktualizace BPEJ v k.i. Sardice
(okr. Hodonin)

: BPEJ pred aktualizaci (1973) - v ha

0.01.00 289,0

BPEI po aktualizaci v roce 2000 - v ha

0.01.00 45,7

Zdroj: VUMOP, v.v.i. - 840 000 m3 vody
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Vodni eroze

Spravni hranice

LPIS

Vodni eroze

VEétrna eroze

Zakladni charakteristky BPE]
Opatreni k ochrané pud

Hydrologickée funkce

Monitoring eroze zemédélské pudy

Zranitelnosti podzemnich vod

Podkladové vrstvy

Stupné erozniho ohrozeni

Dlouhodoba primérna ztrata pidy (G)
do 30,1 a vice
20,1 -30,0
12,1-20,0
10,1-12,0
81-10,0
B :1-80
0
| PREET
| EREST
- 1.0 a méné




Témice | Ohrozeni pozemku vodni erozi

Dle soucasné zemédélské politiky

e S— |
2 3

0 05

1

Ztrata pldy vodni erozi

tha/rok
- i nel 17 (neonrabend)

- vice red 17 (chwolend)



Témice | ohrozenost pozemku vodni erozi

Dle protierozni vyhlasky

[ Sss— 4]
0 05 1 3

Ztrata plidy vodni erozi

Yha/rok
- midnd nel 9 (necheolend)

- vice nek § {ohrolené)

PNILIC



Témice | ohrozenost pozemku vodni erozi

Dle Metodiky ochrany zemédélské pudy pred

erozi (stredné hluboké puidy limit 4 t/ha/rok) [‘\
s

Ztrata pldy vodni erozi

t/hajrok
méné ned 4 (neahroderd)

- vice ne? 4 (ahwolend)

t T — 7 km
0 05 1 2 3



,Protierozni“ legislativa

 Novela zdkona o ochrané ZPF (zakon ¢. 334/1992 Sh., o ochrané
zemeédélského pudniho fondu)

* Eroze
* Krajinné prvky
 Protierozni vyhlaska” (Vyhlaska ¢. 240/2021 Sb., o ochrané zemédélské
pldy pred erozi)

e Spolecna zemédélska politika
e Standardy Dobrého zemédélského a environmentalniho stavu puady DZES
e Faremni ekoplatba

30


https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/$$OpenDominoDocument.xsp?documentId=B9E6985E9AA11F98C12564EA003D3E04&action=openDocument
https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/$$OpenDominoDocument.xsp?documentId=B9E6985E9AA11F98C12564EA003D3E04&action=openDocument
https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/$$OpenDominoDocument.xsp?documentId=B9E6985E9AA11F98C12564EA003D3E04&action=openDocument
https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/$$OpenDominoDocument.xsp?documentId=B9E6985E9AA11F98C12564EA003D3E04&action=openDocument
https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/$$OpenDominoDocument.xsp?documentId=B9E6985E9AA11F98C12564EA003D3E04&action=openDocument
https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/$$OpenDominoDocument.xsp?documentId=B9E6985E9AA11F98C12564EA003D3E04&action=openDocument

Novela zakona o ochrané ZPF — jaké zmény
prinesla?

Eroze

Novela mysli vice i na prevenci eroze ptidy, mapovani eroze a pripadné kroky k napravé. Jednim
z krokU je podpora realizaci krajinnych prvkl. Ty maji pozitivni vliv na odolnost krajiny vici
plsobeni eroze.

Mira erozniho ohrozeni zemédélské piady vodni erozi se stanovi na zakladé priamérné
dlouhodobé ztraty pady vyjadrené v tunach na 1 ha za 1 rok v zavislosti na hloubce pldy. Mira
erozniho ohrozeni zemédélské pldy vétrnou erozi se stanovi na zdkladé zhodnoceni pudnich
vlastnosti, stavu povrchu ptdy, klimatickych a povétrnostnich podminek, délky a usporadani
pozemk( a vétrnych bariér v Uzemi. Mira erozniho ohrozeni se zjistuje prostfednictvim
elektronické aplikace protierozni kalkulacka.

Vlastnik nebo jind osoba, kterd je opravnéna zemédélskou pldu uzivat, jsou povinni provadét
takova opatreni, aby se predchazelo a zabranilo poskozovani a znecistovani zemédélské pady a
jejimu ohrozovani erozi. Pokud k poskozeni dojde, naklady na opatreni k napravé nese plivodce
zavadného stavu.

31



,Protierozni vyhlaska“ a ochrana ZPF

o

Vyhlaska o ochrané zemédélské pudy pred erozi (240/2021) neboli ,,Protierozni vyhlaska
Platnost od 1.7. 2021
Vydalo MZP

Cilem vyhlasky

ochrana ZPF pred vodni erozi

umozni kontrolovat a pokutovat neSetrné hospodareni na zemédélské pudé pfi
opakovanych eroznich udalostech

obrana zejména pro obce a jejich obyvatele pfi opakovanych skodach na majetku
zpusobenych erozi

32



Protierozni vyhlaska stanovuje

* PUdy nevhodné pro zménu trvalého travniho prostu na ornou pldu

e Zpusob hodnoceni erozniho ohrozeni zemédélské pldy vodni erozi,
pripustnou miru erozniho ohrozeni vodni erozi a plan opatreni k jeho
snizeni.

* Noveé pripustna ztrata 9 tun na hektar za rok!

* K vytipovani problematickych ploch slouzi aplikace Monitoring eroze.

33



® ==! Vyzkumny istav melioraci
o= a ochrany pidy, v.v.i.

Monitoring eroze

VSTUP DO APLIKACE

e https://me.vumop.cz/

* PYi zjisténi erozni udalosti se obratit na
pracovnika SPU (provede rekognoskaci v

terénu a zaznam o erozni udalosti)

e https://www.ziva-puda.cz/eroze



https://me.vumop.cz/
https://www.ziva-puda.cz/eroze

Skutecna erozni ohrozenost pudy

Pripustna ztrata pudy

Orniéni Pripustna ztrata

horizont pudy
mélky 1t.ha'. rok
stfedni 41t.ha'. rok

hluboky 10t. ha'. rok




Terénni pruzkum a identifikace
zranitelnych mist

o LY )
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NUIK a spoluprace se ZD Cernovice u Tabora

« Zacatek spoluprace leden 2023 - klima-adaptacni . -
diagnostika zemédélského druzstva eME DE‘JX/&.

» Hospodari na cca 2700 ha 10&'-’2:7”0

8 katastru dotcenych zemedélskou Cinnosti = , 0
« Nadmorska vyska 550 az 650 m.n.m. (kratsi ‘:\3\ 309)
vegetacni doba) Vice U TA

- Zivodisna i rostlinna vyroba
« Aplikuji kravsky hndj do ptdy (vyhoda z hlediska
mnozstvi organické hmoty a padni struktury)

NUIIK



NUIK a spoluprace se ZD Cernovice u Tabora

Zhodnoceni zranitelnosti Uzemi:

« Odtokove pomery
- identifikace odvodnénych mist a mista
soustredeneho povrchového odtoku

» Ohrozenost zemedelské pudy vodni
erozi

 Biologické posouzeni zajmovych lokalit

» Hodnoceni prostupnosti krajiny

 Uzivatelské versus vlastnické vztahy

B\ U1I< —
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NUIK a
spoluprace
obec
Témice

erozné velmi ohroZené oblast

Mista zranitelnosti
Riziko:
stfedni

P owyEE




\'\I Projevy eroze, zrychleny odtok z Gzemi /7~ \ Projevy eroze, zrychleny odtok z Gzemi
Riziko: Vysoké . /," Riziko: Vysoké




Regulovany vodni tok, zamokrené louky

Regulovany vodni tok, zamokFené louky Y
(Kamenice pod intravilanem) ‘ 8 (Vitovsky potok)
Riziko: Vy33i ) Riziko: Vyssi

SN e i b S
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7/~ ™\ Ohrozenost Uzemi z hlediska rozvoje vystavby
16 ) arozsifovaniintravilanu obce




v4iun \ OhroZeni intravilanu, zrychleny odtok,
5 odvodnéné Ozemi
~— Riziko: Vysoké




Prace s LPIS a propojeni poznatku z
geoinformacnich aplikaci VUMOP
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Verejny registr pudy LPIS teoreticka cast
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Verejny registr pudy LPIS

Co je LPIS?

* LPIS je jednim z verejnych modult LPIS (zkratka z angl. Land Parcel
Identification System) oznacCovany takeé jako LPIS pro farmare.

* LPIS je geograficky informacni systém (GIS) Lir(":en\'/ primarné pro
vedeni evidence vyuziti zemédélské pudy v Ceské republice.

* LPIS vznikal na zdkladé zdkona €. 252/1997 Sb., o zemédélstvi na
prelomu let 2003 a 2004.
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Prirucka pro praci s iLPIS

Prirucka popisujici prostredi modernizovaného registru pudy LPIS, ktery byl spustén 26. 8. 2014 a popisuje
zakladni ovladani aplikace LPIS. Je urcena pro uzivatele pouzivajici vSechny internetové prohlizece.

TEMATICKE OBLASTI: CDotace a podpory, strukturalni pohuka\ (PUda a evidence pf:dy)

Aktualizovano k 23.8.2022

Obsah prirucky

Dokument poskytnout uzivatelim modulu iLPIS (LPIS pro farmare) ucelené informace k pouziti aplikace. Prirucka
obsahuje jak obecné informace vysvétlujici logiku klicovych funkcionalit, tak i jednoduché pracovni postupy.

PFilohy
f) Prirucka iLPIS zakladni ovladani
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Popisné pole s informacemi o uZivatelich, DPB a jinych objektech
Mapové okno a stromecek s mapovymi vrstvami
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Oznaceni druhu zemedelskych kultur

Nazev kultury Zkratka kultury

standardni orna puda R $kolka K
travni porost (na orné pudé) G rychle rostouci dfeviny D
uhor U jind trvald kultura J
trvaly travni porost T zalesnéna puda L
vinice v YR T :4
= mimoproaukcni plocha

chmell:nce - jind kultura 0
ovocny sad S




Kliknutim pravym tlacitkem na rozsvicenou zarovicku se zobrazi legenda
k vybrané vrstve, resp. ke vSem viditelnym vrstvam ve vybrané skupiné.

=/ Dily pddnich blokd
,évm

v die stavu

=

Kliknuti pravym tlacitkem
my$i na rozsvicenou #arovicku

Legenda X

DPB rozpracované - kod
AZ 0PB nav A0 - kod

B o8 navih A1 - kod
JA¥4DPB schvalené - kod
E¥iore zamitnute - kod
DPB zamitnuté (Mzenf) - kod

| AZDPB Géinné - kod

" /V DPB rozpracované

DPB navrhy - audit AO

\ oPB navrhy - audit A1
/N oP8 schvalené

N DPB zamitnuté

/N DPB zamitnuté (izen)

\/ DPB aéinné

/\/ DPB Geinné - navrh na zruSeni
/\/ DPB ttinné - potvrzené zrusenl



Na obrazku je ukdzka podkladové vrstvy erozni ohroZenosti a vrstvy protierozniho opatfeni na DPB.

Eroze - podkladovd vistva Eroze - proherozn opatfeni na DPB

1. silné erozné ohroZené plidy (zkratka SEO), v mapé oznaéenych cervené Ml seo 3
2. mirné erozné ohrozené pldy (zkratka MEO), v mapé oznacenych Zluté, ] MEO,

3. erozné neohroZené pldy, v mapé oznacenych zelené Il Neonhrozene

Vrstvu erozni ohroZenosti vytvofil VUMOP (Vyzkumny Gstav melioraci a ochrany pldy) a rovnéi se stard o jeji
aktualizaci, ktera probiha zpravidla jednou rocné.
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Legenda2

/\/ odtokové linie
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LPIS a propojeni poznatkt z
geoinformacnich aplikaci VUMOP

 VétsSina podkladovych map v LPIS vychazi z informaci a dat geoportalu
VUMOP. Zde na geoportal.vumop.cz jsou vSak skutecné hodnoty erozniho

ohrozZeni (neni z politickych dlivodi podhodnoceno jako v LPIS) - aplikace
PGdy v mapach Plda v mapach

* Dalsi uzite€nou mapou je bilance organické hmoty (opét funkéni aplikace,
ktera vychazi z védeckych i praktickych zkuSenosti, udrzitelny stav organické
hmoty v pudé je tedy dirazem na udrzitelné hospodareni )
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https://mapy.vumop.cz/

Protierozni kalkulacka

Aplikace pro felen| protieroznd
ochrany pGdy

\f N N \e
Plda v mapach
Pedologické mapy, viastnosti a

ohroZeni pldy

ReStEP

Interaktivni mapa CZE pro regiondini
udriiteiné planovani v energetice

Kalkulatka vidhové potfeby Monitoring eroze Limity vyuZiti pldy

Urdeni vishové potfeby a zaviahového Sledovani a zamamy eroznich udaiosti Vyhledavani pozemki prijateinych pro
zastavéni a analyza limith vyulitf

mnolstvi plodin
zemadéiské pady.

Plda v gislech KPP eKatalog BPE)

Analyza. statistiky a sledovani zmén Komplexni prizkum pld v digitaini Uréeni BPE) na paremcich, rozklitovani
viastnosti pldy v Zase podobé hodnot BPE| a ndvarné pfedpisy

Modul BIOMASA Modul EKONOMIKA IS melioracnich staveb
Roziifeni aplikace RESTEP o vyuditi Roziifeni aplikace RESTEP o Dostupné informace o melioratnich
remédéiska biomasy. ekonomickou podporu stavbdch: odvodnéni. zaviahy.

protierozni opatfeni



Bilance uhliku

Vypodet 2 informace o vilvu
hospodafeni na obsah organicke
hmoty v pldé

O

Cistirenské kaly

Poznatky © produkci kalG COvV,
Zpracovani 3 ploch aplikace

5

Néavrh protieroznich travnich
pasu

Mapova aplikace sloui k lokalizac a

dimenzovani protieroznich travnich
pasi

Zranitelnost podzemnich vod

Mapa zobrazujicd miru rizika
vyplavoyvani latek do podzemnich vod

Q

Rizeni rizika vétrné eroze

Mapové podidady pro podpory
hodnoceni rizik vétrné eroze v CR

Povodi feky Jihlavy

Vystupy studie zaméfené na ochranu
pidy a vody v povodi Jihlavy

S

Encyklopedie
internetova encyklopedie o ochrané
pldy a eroz)

©)
Povodi Vitavy

Atlas ploiného zemédéiskeho
zneliSténi v povodi Vitavy

Metadatovy katalog VUMOP

Metadatovy katalog umofufici
vyhledavani informaci o datovych
zdrojich
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Vodni eroze

e

Spravni hranice

LPIS

Vodni eroze

Vétma eroze

Zakladni charakteristky BPE]
Opatieni k ochrané pid
Hydrologické funkce

Monitoring eroze zemédélské pldy
Zranitelnosti podzemnich vod

Podkladoveé vrstvy

Stupné erozniho ohrodeni

Diouhodoba priméma ztrata pldy (G)

do 30.1 a vice
20,1300
121-200
10,1 -12.0
B £1-100
| PR
L ERET
.
| ERET
- 1.0 4 ménd




Bilance organické hmoty

Vypolet a informace o vilvu
hospodafeni na obsah organickeé
hmoty v pOdé -
WWW.Organ ickahmota.cz

wnune vypocet bilance organické hmoty v ornych pldach

Weotst bitance na pldni biok Woodst bllance 23 podnik

-ty

: -
SSha -ﬂ":

ey

o
[ "‘T‘.) —

Vypotet bilance PFOH pro konkrétrnd DP8 * Wpodet bilance POH zemégéiského podniku 2a hospodafsky rok
o Zadhva se vicelety osevni cyklus (min. 3 roky) o Zadava se ramcavy osevnl postup celdho podniku
« Ukladani a editace vypottu * MoZnost vysledky exportovat




Zohlednéni vlastnickych vztahu
a hospodareni zemédelského
subjektu

o LY )
Clovék Attiance I




Spoluprace se ZD Cernovice
- Vlastnické vztahy
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Navrh a prioritizace opatreni
(jednoduché a technicky slozitéjsi pro dalsi
projektové zpracovani)

o LY )
Clovék Attiance I



Navrh opatreni

e Cilem je zmirnit dopady projevt zmény klimatu v krajiné,
* opatfeni na zadrzovani vody v krajiné (realizace t0ni, revitalizace koryt
potokU a realizace protieroznich opatreni),

* Tato opatreni zvysuji schopnost krajiny zadrzovat vodu a |épe tak Celit
extrémnim projevim klimatu (napfiklad suchu),

 vznik novych biotopu v okoli stabilnich vodnich tokd nebo snizeni rizika
povodni, snizeni Skod pachanych suchem ¢i povodnémi z privalovych srazek,
dotovani zasob podzemni vody a celkové posileni adaptability krajiny,
ekosystému a urbdnniho prostredi vici zménam klimatu.
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Typy krajinnych prvku

* Mez

* Terasy

* Travnaté tdolnice
» Skupiny dfevin

* Stromoradi

* Solitérni dreviny
* Prikop

* Mokrad

» Skalka

* KP nemaji produk¢ni funkci jejich tvorba a udrzovani pomahaji stabilizovat
nepriznivé hospodareni v zem. krajiné
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Organizacni .
p rotie rozn |' zatravnéni,

vhodné umisténi péstovanych plodin, v€etné ochranného

2. pasové stfidani plodin

opatreni
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Navrh protieroznich travnich pasu

L andd Mg
——

y

g

e

e # % " \g ~
T
MY

Zdroj: VUMOP, v.v.i https://protieroznipasy.vumop.cz



https://protieroznipasy.vumop.cz/

Agrotechnicka protierozni opatreni

vrstevnicové obdélavani,

ochranné obdélavani . o .
- na povrchu pudy udrzuje nejméné 30 % rostlinnych zbytku
- zmensovani poCtu operaci pfi obdélavani pudy meesees

- \q/ne_chana orba . o -
- plodiny se seji bud pfimo do podmitnute pudy,

nebo se puda misto orby pouze kypfi kypricCi

- pfi bezorebném zpracovani strnistnich ploch se
rostlinné zbytky zapravuji do pady jen castecné,
na povrchu se tvofl mulc,

podryvani,
hrazkovani nebo duilkovani,
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Technicka
protierozni
opatreni

prikopy,
pralehy,

zatravnéné udolnice se stabilizovanou
drahou soustredéného odtoku,

polni cesty s protierozni funkci,
ochranné hrazky,

ochranné nadrze,

terénni urovnavky,

terasy,

©CoNOUhA WNhE

protierozni meze nebo
10.asanace eroznich vymold.
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Protierozni meze - Blazice

“Madzah ady
( o RN
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Protierozni prikop
zachytny
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Protierozni opatreni
vétrna eroze

Navrh feseni
Opatreni organizacniho charakteru zahrnuiji:

* vybér péstovanych plodin a delimitace druhd
pozemkd

* pdasové stiidani plodin
* tvar a velikost pozemku
Agrotechnicka opatfeni zahrnuiji:

e (prava struktury ptdy

¢ zlepseni vlihkostniho rezimu lehkych pad
e ochranné obdélavani pady

Technicka opatieni

¢ ochranné lesni pasy (vétrolamy)

e prenosné zabrany
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Priklady z praxe

(0 ;
CIOVEk Alliance mﬂ
v tisni Ty —



ZD Cernovice — navrh opatfeni lokalita Javorniéky

« Tuné, mokrady

« Redesign pudnich bloku

« Cestni sit’ (obnova puvodni
cesty) — prerusi povrchovy
odtok, ochrani komunikaci

« Zelen (vysadba stromu)

« Zatravnéné pasy podél
vodnich toku

« Biopasy na preruseni
povrchového odtoku uvnitf
pudnich bloku

* Naucna stezka




NUIK a spoluprace se ZD Cernovice u Tabora




NUIK a spoluprace se ZD Cernovice u Tabora




NUIK a spoluprace se ZD Cernovice u Tabora




Analyza bariér pro implementaci zmeén v zemedéilske
krajine — priklad Cernovice u Tabora

eZD Cernovice iniciovalo ve spolupraci rr‘,_ b i" spase
A Bkr

obce Cernovice revitalizaci tzemi nad -
rybnikem Klinot.

® Soucasny narovnany zpevneny tok
(Zlutou barvou) odvodriuje uzemi.

®\/ ramci revitalizace bude tok
zmeandrovan a vznikne systém tuni a
mokiadu.

®\/elmi se tim zvysSi zadrzeni vody v
krajiné, biodiverzita atd. a dalSi ekologické
funkce.




orgén ochrany sprévci siti statni sprava
prirody (5 - 20) ochrany lesa

obec
organ tzemniho $
lanovani - A
e Zamer
revitalizace, mokfad, tiné
ogan ochrany
ZPF

c stavebni ufad

spravce
vodniho toku

1

statni spravce povodi AOPK Krajsky Giad
pozemkovy ochrana prirody
ufad

NUIIK
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REVITALIZACNI OPATRENI POD JASANKOU,
K.U. HARTMANICE U POLICKY

PUvodni stav
— erozni ryhy




Hartmanice

— Revitalizace vodniho toku
— Tvorba tini

— RusSeni odvodnovaciho
zafizeni

— Tvorba travnatych
protieroznich mezi

— Zatravnéni

— Tvorba kamenného brodu




QBOLISs8a3ce

Hartmanice

e oObnova vodniho rezimu
celé nivy

e podpora samocistici
schopnosti vody

e zachyceni splachu (zivin)

o zlepSeni kvality vody

e podpora biodiverzity vodnich
a mokfadnich organismu

e Realizace Adapto.space 2024 &




Co déla NUIK v Témicich?

eklima-adaptacni diagnostika v ramci projektu
nadace Tipsport

e Témice pramenna oblast

eobnoveni vodniho rezimu v krajiny

ezvySeni odolnosti krajiny z hlediska

sucha, pfivalovych srazek, eroze pudy
ezvysSeni biodiverzity

erealizace opatreni

Unikatni vychozi situace v podobé
zapojeni vedeni obce, ZD Témice a
vlastnika puady.

°1



istudnice

Legenda

] tiff (m2) - navrh

—— ptevreni hlavniku (nové koryto) - navrh
predpokladana trasa hlavniku
stavajici zatrubnény potok
stavajici otevreny tok




U Kamenice

Legenda

[ @A (m2) - navrh

B zemni val - névrh ¢
—— otevieni hlavniku (nové koryto) - navrh 1
~ Kamenice o
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Financovano J i T —
o NARODNI
- eropskou unii >‘- PLAN OBNOVY Ministerstvo fivotniho prostiedi O

NextGenerallonEL

Sit’ poradenstvi pro udrzitelné zemeédélstvi
s nizsSi uhlikovou stopou na uzemi CR

Tento projekt je financovan Evropskou unii v ramci Narodniho planu obnovy.

Vyskolit 70 zajemc(, ktefi aplikuji znalosti pfimo ve svém hospodafstvi nebo je vyuzZiji pro poradenskou ¢innost. Oslovit dalSich
150 zajemct z fad zemédélské a odborné vefejnosti a studenty. Vytvofit edukaéni videa a platformu pro sdileni informaci.

Realizace projektu: Gnor 2024 - listopad 2025

® == Vyzkumny tstav melioraci T Vyzkumny Gstav
o= ) y° ; . tlinné vyrob
E a ochrany pudy, v.v.i. W rostiinné vyroby
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DEKUJI ZA POZORNOST

Ing. Eva Prochazkova
Narodni Ustav pro integrovanou krajinu, z.U.

T. +420 605858077
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mailto:eva.prochazkova@nuik.org
http://www.nuik.org/

